
Природные алюмосиликаты — группа породообразующих 
минералов, на долю которых приходится до 50% массы 
земной коры. 

Растворимая часть природных алюмосиликатов крайне 
мала (менее 1 процента). Отсутствие запаха, вкуса
и химическая инертность делают ряд природных 
алюмосиликатов безопасными для фильтрации воды.

КАК РАБОТАЕТ ФИЛЬТРАЦИЯ ВОДЫ
С ПРИРОДНЫМИ АЛЮМОСИЛИКАТАМИ

ФИЛЬТРАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ ПРИРОДНЫХ АЛЮМОСИЛИКАТОВ
И МИНЕРАЛОВ

Разделение твердых и жидких веществ с помощью 
фильтрующих добавок DECO AQUA в системах фильтрации 
напорного типа (напорные листовые, свечные фильтры или 
фильтр-прессы) представляет собой двухступенчатый процесс. 
Сначала наносится тонкий защитный слой фильтрующего 
материала («предварительный слой»). Затем в фильтруемую 
жидкость добавляется небольшое количество природных 
алюмосиликаалюмосиликатов, которые задерживают и удаляют твердые 
частицы из жидкости.

decoaqua.ru

DECO AQUA –
ФИЛЬТРАЦИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ



не менее 87%
диоксид кремния оксид железа оксид алюминия

не более 3,5% не более 6%

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ:

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ
СОСТАВ, ММ

ПРОЧНОСТЬ СЫРЬЕ ПРИМЕНЕНИЕНАСЫПНАЯ
ПЛОТНОСТЬ, КГ/М3

0,3 - 0,8
0,8 - 2,0
1,0 - 4,0

6,5 МПа Диатомит
Напорная и
безнапорная
фильтрация

600 - 700

DECO AQUA представляет собой материал 
бежевого цвета с уникальной структурой гранул 
и шероховатой поверхностью, которая позволяет 
предотвращать экранирование и «спекание» 
верхнего слоя при фильтрации.

SiO2 Fe2O3  Al2O3

DECO AQUA МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ:

в напорных и безнапорных фильтрах

в открытых и закрытых системах 
фильтрации




